
١

انجام عمليات شناسايی ھای ساختگاه در دريا 

درياي ھای سازه اجرای

:بخش اول

ھيدروگراف( و برداری )نقشه

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

١

)نقشه برداری و ھيدروگرافی(

 ١٣٩٨ويرايش بھمن 

فايل اين در شده تشريح شناسايي :عمليات

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

:عمليات شناسايي تشريح شده در اين فايل

 تعيين موقعيت مكاني
عمق سنجي و هيدروگرافي

٢

ي ر رو و ي ق
 اندازه گيري موج و جريان



٢

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

تعيين موقعيت مكاني

٣

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

۴

ي موجود  ديگردر محدوده اي كه سازه در دريا  براي تعيين موقعيت 
.استفاده كرد تئودوليتاست يا در محدوده بندر، مي توان از 



٣

دور از ساحل سيستم هاي  تعيين موقعيت براي  
اجرای سازه ھای دريايی.  وجود داردراديويي و ماهواره اي  امواجمختلف با 

علی فاخر

۵

ماھواره

نقاط 
ع جمر

زمينی

۶

شناورهاي برداشت شرايط محيطي با استفاده از ماهواره 
.كنندميع زميني موقعيت خود را تعيين جو نقاط مر



۴

٧

شماتيك انواع عمليات شناسايي در دريا 
اجرای سازه ھای دريايیو تعيين موقعيت با امواج ماهواره اي

علی فاخر

ماھواره 

٨



۵

با  تعيين موقعيت  
ماهواره

٩

GPS 

اجرای سازه ھای دريايیبا ماهواره تعيين موقعيت  

علی فاخر

 Global Positioning System
GPS

 

سال تجاریGPSسيستم١٩٨٦از بصورت

١٠

بصورت تجاری GPSسيستم١٩٨٦از سال 
با کمک آن می  .در دسترس قرار گرفت
مختصات نقطه  توان در سراسر دنيا به

.  دست يافتکم  دقت واقعی مورد نظر با



۶

:نام محل

روستای کندال
در جنوب ايران

١١
GPS

١٢GPS



٧

اجرای سازه ھای دريايی:  GPSخطاھای 

علی فاخر

 دقيق محل درهوا، نور انعكاس : طبيعي خطاي  -1  
GPS مدار در ماهواره قرارگيري

 ارتش( ماهواره مالك توسط كه :عمدي خطاهاي  -2  
.مي شوداعمال)امريكا

١٣

ري ل)ا م وا ي

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

DGPS : Differential GPS 

برای موقعيت سنجی نسبی بکار می رود و دقت 
دارد بالايی نسبی

١۴

.نسبی بالايی دارد



٨

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

هيدروگرافي

تعيين عمق آب يا توپوگرافي بستر دريا

١۵

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

عمق سنجی ساده با طناب و وزنه١۶



٩

ف گ

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

ھيدروگرافی

عمق سنج 

١٧

اتصال عمق 
سنج به قايق

کابل ذخيره اطلاعات 

عمق سنجی با 
اجرای سازه ھای دريايیتجھيزات پيشرفته

علی فاخر

١٨



١٠

موقعيت يابي در ھيدروگرافي 
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

عمق سنجی در ھيدروگرافي از روی يك شناور يا 
بنابر اين .  وسيله متحرك ديگر انجام مي شود

ھيدروگرافي محل اندازه گيری عمق در موقعيت يابي 
دارداھميت

١٩

.دارداھميت

ھای سنتی موقعيت يابي در ھيدروگرافي برخی روش 

آن خطوط  مناسب است و در از خط ھاي راھنما براي ھيدروگرافي بنادر استفاده  ١
خطوط موازي در امتداد اسكله ھا علامت گذاري مي شوند، قايق عمق ياب در بين اين 

کندحركت مي 

كابل در اسكله محكم اين يك قرقره باز مي شود، سر که از يا كابل طناب از استفاده  ٢
.شده است و خطوط ھم عمق تعيين مي شود

زاويای افقي که در آن با اندازه گيري ھم زمان دو زاويه متقاطع در يك مسير روش  ٣
شقک ت .تعيين مي شودموقعيتحرکت 

كاربرد تئودليت محدود به ديد .. يك ابزار چشمي براي موقعيت يابي مي باشدتئودليت  ۴
.خوب ميشود

 



١١

روش ھای جديدتر 
موقعيت يابي در ھيدروگرافي 

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

(Radio Positoning System) با امواج راديوئييابي موقعيت  ١
.چشمي مي باشدسيستم ھاي مناسبتر از است، مناطقي كه ديد كم که در 

GPS يابموقعيت سيستم  ٢
ت ا اف گ ھيد د ياب قعيت ا ب اده ش اھدافکه ا ب

٢١

براي اھداف . که روشی ساده برای موقعيت يابي در ھيدروگرافي است
DGPS   مي گرددديفرانسيل استفاده ھيدروگرافي از سيستم.

GPS

ھيدروگرافی
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

GPS

٢٢

عمق سنج 



١٢

تعيين سطح آب و عمق سنجي
در ھيدروگرافي  

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

عمق آب با ثبت ھمزمان سطح دريا نسبت به سطح مبناي 
.مناسب، تعيين ميگردد

گردد مي ثبت گيج تايد توسط آب سطح

٢٣

سطح آب توسط تايد گيج ثبت مي گردد 

.عمق آب بوسيله اكوساندر يا ميل عمق ياب تعيين مي شود

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

اندازه گيری موج و جريان

٢۴



١٣

که بويه ھای اندازه گيری موج 
برای برداشتھای دراز مدت در 

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

ر ز ر ی ھ بر ی بر
.  دريا نصب می شود

٢۵

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

اندازه گير 
موج

٢۶



١۴

اندازه گير موج
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

٢٧

اندازه گير 
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

موج

٢٨



١۵

جزر و مد سنج
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

٢٩

اجرای سازه ھای دريايیجريان سنجی به روش لاگرانژ

علی فاخر

٣٠



١۶

جريان سنج ھای اقيانوسی

٣١

١٣٨٨گيری موج و جريان محل ايستگاه ھای اندازه: ديرتا  نای بند  خليج منطقه     

٣٢



١٧

برآورد بار 

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

رسوبی 
بستر

٣٣

برآورد بار 
رسوبی معلق

٣۴



١٨

شناورھای خاص را به انواع ابزار اندازه گيری 
موج، جريان، رسوب و غيره تجھيز می کنند 
را لازم برداشتھای خود مسير در شناور و

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

ی لازم را  ھ ا و بر ير  ر  ور  و 
.انجام می دھد

٣۵

٣۶

يکی را ھمی تاج شاھی دھد
يکی را به دريا به ماھی دھد

فردوسی


