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درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

انتخاب ضریب اطمینان برای ظرفیت باربری 

 



 :دلایل اعمال ضریب اطمینان
 

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

تغییرات طبیعی در مقاومت برشی خاک و پیچیدگی رفتار خاک 
 
عدم قطعیت در تعیین مقاومت برشی 

 
یعدم اطلاع کامل از شرایط زیر سطحی و لایه های خاک و ی ر ز ر ز ل ع م

 
 ن

ٓ
 زوال موضعی خاک و تاثیر بر ظرفیت باربری حین ساخت یا پس از ا

 
 عدم اطمینان بر تئوری ها و روشهای تجربی محاسبه ظرفیت باربری
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درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

:ضرایب اطمینان متداول

ضریب اطمینان شرایط بارگذاری  نوع گسیختگی

2 -3 پـی منفرد  
)گسیختگی برشی( ظرفیت باربری 

پـی گسترده

کشش پـی تحت کششت

ب فشار رو به بالای
ٓ
ا  

رگاب و جوشش کـفگسیختگی ناشی از تراوش

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 
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درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

پـی های منفرد

ضریب اطمینان شرایط بارگذاری  نوع گسیختگی

پـی منفرد  
)گسیختگی برشی( ظرفیت باربری 

1.7 – 2.5 پـی گسترده

کشش پـی تحت کششت

ب فشار رو به بالای
ٓ
ا  

رگاب و جوشش کـفگسیختگی ناشی از تراوش

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 
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پـی گسترده

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

ضریب اطمینان شرایط بارگذاری  نوع گسیختگی

پـی منفرد  
پـی گسترده)گسیختگی برشی( ظرفیت باربری 

1 7 – 2 5 تحتکشش – 1.7پ 2.5 پـی تحت کشش

ب فشار رو به بالای
ٓ
ا  

رگاب و جوشش کـفگسیختگی ناشی از تراوش

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 
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ا ب سازه این د تحتکشش پ

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

پـی تحت کشش در این سازه بسیار
محتمل است

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

پـی تحت کشش در این سازه هم بسیار
محتمل است
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درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

پی تحت کششکشش
در اين سازه ھم 
بسيار محتمل 

است

Cooling Tower

ضریب اطمینان شرایط بارگذاری  نوع گسیختگی

پـی منفرد  
پـی گسترده)گسیختگی برشی( ظرفیت باربری 

پـی تحت کشش

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

ش ت پی

ب فشار رو به بالای  2.5- 1.5
ٓ
ا  

گسیختگی ناشی از تراوش
رگاب و جوشش کـف
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ضریب اطمینان شرایط بارگذاری  نوع گسیختگی

پـی منفرد  
پـی گسترده)گسیختگی برشی( ظرفیت باربری 

شپـی تحت کشش ت پی

ب فشار رو به بالای
ٓ
ا  

گسیختگی ناشی از تراوش
رگاب و جوشش کـف 3-5

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

ماسه در حال جوشش از کف يک گود

1389نکا   

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 
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 :ضریب اطمینان در ترکیب بارها
 

 .استفاده می شود 3در ترکیب بارهای ثابت و استاتیکی  از ضریب اطمینان 

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

 :ضریب اطمینان در ترکیب بارها
 

 2از ضریب اطمینان ) زلزله و باد(در ترکیب بارهای گذرا 
فا ا

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

.استفاده می شود
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:ضريب اطمينان در پايداری شيروانی
 

لغزش کنترل بايد بزرگ ميل زاويه با بارھای برای 
ااخاک اش انا گتش

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

.گيرد صورتشيروانیپايداریروشھایبا خاک
برای و 1.5 حدود اطمينان ضريب دائم بارھای برای 

.رود می بکار 1.2 الی 1 اطمينان ضريب زلزله

:اطمينان در پايداری شيروانیضريب 

  اگر   شيروانی پايداری روشھای با خاک لغزش کنترل در
 از پرھيز برای گيرد قرار استفاده مورد 1 اطمينان ضريب
گ اشگ اشقاق (اکاق

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

 پسφ( خاک باقيماندهبرشیمقاومتمقدارروندهپيشگسيختگی
.رود می بکار  )پيک نقطه از

پيک
اند اق

تنش 
برشی ماسه متراکم

باقيمانده

کرنش برشی

ماسه سست
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باشيد موفق
علی فاخر


