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درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

گسیختگی و اطمینان پذیری پـی

گسيختگی
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درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

گسيختگی

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

گسيختگی
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درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

گسيختگی

گسيختگی

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 
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درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 
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پی
درس مھندسی پی پيشرفته 

علی فاخر 

پی پی

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

برخی عوامل

تبخير و خشک شدن

زھکشی نامناسب

و ی بر
موجب 

گسيختگی و 
حرکات 
اضافی خاک

نشت لوله

رشد و رخنه کردن 
ريشه ھا

نشست خاک خاک دستی نامناسب
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درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر  برخی ازعوامل گسيختگی

تبخير و خشک شدن

ريشهرخنه کردن 

خاک متراکم نشده 

نشت لوله
خاک نامناسب 

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر  C/D   ضريب اطمينان متداول
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درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

C’/D’   ضريب اطمينان واقعی

گسيختگي
درس مھندسی پی پيشرفته 

علی فاخر 
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با بزرگ شدن مقدار متداول ضريب 
اطمينان دو منحني ظرفيت باربري و 
تنش از ھم فاصله مي گيرند و احتمال 

. گسيختگي كم مي شود

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

ھرچه کميتی دقيق تر تعيين شود منحني 
. چگالی احتمال آن جمع تر مي شود

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

دقيق تر 
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دقيق كردن روش تعيين ظرفيت با 
باربري و تنش وارد بر پي 

منحني  ظرفيت تداخل  مي توان
کرد کم را تنش و .باربري

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

ر م  ش ر  ربري و  .ب

.  نباشيدخسته 
تاکنون فقط فصل اول 
را تمام کرديم و شما 

ا ز نق اينقدر چيز يادا
فکرش را . گرفتيد

بکنيد که تا پايان اين 
درس چه می شود 

....
علی فاخر


