
1

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

نشست مجاز 

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

معيارھای محدود نمودن نشست

ظاھر قابل ديد

بھره دھی يا عملکرد

ا ا پايداری
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ظاھر نامناسب
درس مھندسی پی پيشرفته 

علی فاخر 

ظاھر نامناسب

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 
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ا

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

بھره دھی يا

عملکرد ميتواند 

بر اثر نشست 

.  مختل شود

پمپ ھای نفت به : مثال
.نشست حساس ھستند

عملکرد 

جرثقيل 

سقفی 

ميتواند بر 

نشست اثر نشستاثر

.  مختل شود

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 
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درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

جرثقيل بندری به 

. نشست حساس است

نا پايداری

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 
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تنش ھای غيرمجاز 
ايجادشده در سازه بر 

ت نش اث
نا پايداری

اثر نشست

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

نمونه ھايی از 

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

تنش ھای
ايجادشده در 
سازه بر اثر 
نشست

برش

خمش
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نمونه ھايی از تنش ھای ايجادشده در 
سازه بر اثر نشست

کشش

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

تغيير شکل ناشی از نشست که موجب ترکيبی از 
.تنش ھا  ميشود

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 
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کشش

تنش ترکيب

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

خمش

ترکيب تنش
ھای ايجادشده 

در سازه بر اثر 
نشست

برش

دسته بندی خرابی ھای 
ايجادشده در سازه بر اثر  

نشست يا تورم

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 
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(mm) مجاز  نشست محقق پی خاک

کل يکنواخت غير

پيشنھاد شده مثالی از نشست مجاز 
توسط محققين مختلف

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

کل غير يکنواخت

20 20 ترزاقی و پک منفرد ماسه

40 25 اسکمپتون و مک 
دونالد

50 20 ترزاقی و پک گسترده

40-65 25 مک و 4065اسکمپتون 25 ون و  پ
دونالد

65 40 اسکمپتون و مک 
دونالد

منفرد رس

65-100 40 اسکمپتون و مک 
دونالد

گسترده

عوامل مختلفي بر انتخاب مقدار نشست 
:مجاز تأثير مي گذارند

خاک پيشرفتهنوع پ مھندس درس نوع خاک
نوع سازه
نوع پی

نوع تجھيزات مورداستفاده
ان ا ال ن

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

نوع مصالح ساختماني
 

ولي ممكن است به تمام اين پديده ھا در پيشنھاد مقادير  
. نشده باشددر برخی آيين نامه ھا و مراجع اشاره مجاز 
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مقادير مجاز نشست تجھيزات صنعتي مثل 
پمپ ھا، خطوط لوله، مخازن تحت فشار و 

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

جرثقيل ھا بايد با مشورت مھندس ژئوتكنيك و 
مھندس متخصص آن تجھيزات، تعيين شود

مخازن کروی به نشست 
.حساسيت زيادی دارند

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 
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درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

حساسيت مخازن زمينی به نشست 
.کمتر ازمخازن کروی است

با کاھش قطرمخازن زمينی 

.حساسيت به نشست زياد ميشود 

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 
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برای تعيين مقادير مجاز نشست تجھيزات بايد با مشورت سازندة   اثرات  
.را جداگانه  بررسی کرد غيريكنواختو نشست كل نشست 

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

پی

 غيريكنواختنشست صلب، قرارگيری پمپ روی پی 

بر محل اتصال لوله و كل اثر نشست را حذف ميکند ولی 
.پمپ وجود دارد

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 
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شرايط مطلوب در بررسی اثر نشست ،    تفكيك 
و شرايط گسيختگي تجھيزات با براي بھره برداري 
يزات ت يب زلزله(تخ ھنگا ثال ای ،)ب

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

، )برای مثال ھنگام زلزله(تخريب تجھيزات
.ضروري است

Kobe

نشست 
براثر زلزله

seaport of Port-au-Prince 
درس مھندسی پی پيشرفته 

علی فاخر 
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مراحل انتخاب مقدار نشست مجاز در پروژه ھا 

نشست)الف( صورت در تجھيزات و سازه عملكرد مطالعه

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

ور  )ا( ر  جھيزا  زه و  ر   
و ھمچنين ارزيابی مباني و ضرورت محدود كردن نشست در 

آن سازه يا تجھيزات خاص در پروژه مورد نظر 

استخراج و مقايسه مقدار نشست مجازبراي سازه ھاي ) ب(
ا از ه ختلفشا مختلفمشابه، از مراجع 

پيشنھاد مقدار نشست مجاز با قضاوت مھندسي ) ج( 
متناسب با پروژه مورد نظر 

 برای ھم اين
خستگی رفع

علی فاخر

Konya


