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درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

ظرفيت باربری و نشست 
پی ھای گسترده 

باربری، برای پی ھای ظرفيت متداول تعيين روابط 
.گسترده ھم به کار ميرود

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

د ت پی گستردهگ
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کل عرض يك پي بزرگ به صورت يکچارچه عمل 
نمي كند، بنابراين از ضرايب کاھش جملة عرض 
د ش تفاد ا ا ت ف ظ ه ا ا

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

.برای محاسبه ظرفيت باربری استفاده مي شود

د ت پی گستردهگ

لنگر خمشی و بار افقی توجه به 
باربری، برای پی ظرفيت درتعيين 

دارد اھميت گسترده .ھای

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

ر ي  ر  .ی 
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بزرگ با کنترل لغزش گوه گسيختگی برای پی تحت بار افقی 

روش کنترل پايداری شيروانی ھا 

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

ی پ

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر  اگر از مدل سازي عددي پي و خاک 

به صورت محيط پيوسته استفاده 
شود، می توان تغييرشکل ھا در ھر 
نقطه را تعيين کرد و با مقدار مجاز 

كرد نوع.مقايسه اين در ھمچنين ر وع.ي  ر اين  ين  چ
مدل سازي، مي توان تنش ھا را 
کنترل کرد و از بروز نكردن 

مجموعة نقاط خاکي خميري شده و 
نبود يک نوع مکانيزم گسيختگي 

.در خاک زير پي مطمئن شد
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پي گسترده، به دلايل ذيل مي تواند نشست غير 
:يکنواخت را بھتر از پي ھاي منفرد تحمل کند

اعمال تنش تماسي کوچکتر به سطح خاک) الف(
برداشته)ب( خاک وزن از ناشي شناوري اثر

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

ز وزن  بر) ب( ي  وري  ر 
شده در گودبرداري 

رفتار خمشي ناشي از صلبيت خمشي پي و ) ج(
بخشي از صلبيت خمشي روسازه 

اثر شناوري پي ھاي 
گسترده در صورت استفاده 

از زيرزمين ھاي عميق 
نشست که ميشود باعث

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

باعث مي شود که نشست
كل حتي در خاک ھاي 
تحکيم پذير، در بيشتر 

پروژه ھا کمتر از مقادير 
.مجاز باشد ب ز
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مطالب اين درس ھرچه که جلوتر می رويم 
فاخرعلی     باشيد موفق . جالب تر می شود


