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درس مھندسی پی پيشرفته
علی فاخر

قابليت اعتماد روشهاي ساده تعيين فشار جانبي

نشا ل ا گ از ان ك ز ف ا ل

درس مھندسی پی پيشرفته
علی فاخر

مدل ھاي فيزيكي و اندازه گيري ھاي محلي نشان 
مي دھند كه فشار رانش محرك با استفاده از روابط 

. خوبي تخمين زده مي شوندساده کولمب و رانکين به 
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مثالی از مدل   فيزيكي 

 حدی تعادل روابط از استفاده با محرک رانش فشار
 شرايطی در مطلباين.شوندمیزدهتخمينبخوبی

درس مھندسی پی پيشرفته
علی فاخر

ییی
  که است درست

 باشد نشده انجام غلتک با ديوار پشت خاک تراکم -1
  گردد اضافی فشار موجب که

 محرک حالت بروز برای ديوار جانبی حرکت -2
.باشد کافی
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تئوريک و واقعی مشابه گسيختگی محرک منطقه 
.است و صفحه گسيختگی مسطح نسبتا واقعی می باشد

درس مھندسی پی پيشرفته
علی فاخر

با دقت خوبی تخمين زده نمی رانش مقاوم 
بروز برای لازم تغييرمکان مقدار و شود و مقدار تغييرمکان لازم برای بروز شود

.رانش مقاوم بزرگ است
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به منحنی گسيختگی حالت مقاوم صفحه 
.حلزونی بيشتر شباھت دارد

طرف پايين حركت مي كند، به گوة گسيختگي وقتي 
خط گسيختگي و ديوار مثل تكيه گاه عمل كرده و 

كمان زدگي در خاك به وجود مي آيد و فشار خاك در 
شكا . مي شودكمپايين
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  نيست درست ھمواره ھا طراحی در فشار مثلثی توزيع

 قرار زير مخالف اثر دو تحت تحتانی ھای لايه جانبی فشار زيرا

:ميگيرند

تغيير(کمتر تغييرمکان دليل به تحتانی ھای لايه در فشار بودن زيادتر 

)استنزديکترمحرکحالتبهوبودهبيشترفوقانیقسمتمکان )است نزديکتر محرکحالتبهوبودهبيشترفوقانیقسمت مکان

زدگی کمان پديده دليل به تحتانی بخش در فشار شدن کم

دد شھا از تفاد استفاده از روش ھاي عددي ا
براي تعيين فشار جانبي خاك 
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حالت محرك، سكون يا مقاوم اھميت انتخاب •
گاھي نمي توان حالت يكساني را . داردزيادي 

براي ھمة خاك پشت ديوار فرض كرد و ھر 
.  جزء خاك حالتي متفاوت از ديگر اجزاء دارد
مدل ھاي عددي از اين نظر مناسب تر ھستند 

شوند صحتسنجي بايد .ولي و جي  ي   ي ب .و

تفاوت
Accurate

و
Precise
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موفق 
باشيد


