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درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

زهكشي ديوار هاي وزني و طره اي

1

زھكش قائم

درس مھندسی پی پيشرفته انواع زھكش در پشت ديوار
علی فاخر 

زھكش مورب

تركيب زھكش قائم و مورب
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:دو گزينه جايگزين
ژئوسينتتيک زھکش) 1(
شکسته)2( سنگ سنگ شکسته) 2(

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

زھکش قائم
 

ته شک نگ

خاک دانه ای برای 
پشت ديوار
backfill

سنگ شکسته و 
لوله سوراخدار

شکسته  سنگ
crushed stone

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 
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شکسته سنگ

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

1/2"- 3/4”
(10 - 20mm)

سنگ شکسته
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درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

سنگ شکسته 
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اينچ که بخوبی  2ماسه متوسط با مقداری سنگدانه 
زھکشی ميشود و برای خاکريزی پشت ديوارھای 

.نگھبان خاک مناسب است
backfillbackfill  

7
درس مھندسی پی پيشرفته 

علی فاخر 

) لوبيايی(ماسه شسته شده و سنگدانه نيم اينچ  50/50نسبت 
.که برای زھکشی مناسب است ولی خيلی متراکم نميشود

backfill 

8
درس مھندسی پی پيشرفته 

علی فاخر 
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اينچ  فاقد سيلت و  3/16مصالح با بزرگترين اندازه 
.اندکی ماسه ريز که بسيار خوب زھکشی ميشود

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

.مصالح زھکش و قابل تراکم که برای خاکريزی پشت ديوار نگھبان قابل استفاده است
backfill
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زھکش قائم
 

ک نتت ژئوسينتتيک ژئ
زھکش و لوله 
سوراخدار

ژئوسينتتيک زھکش 

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

نوعی ژئوسينتتيک زھکش 

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 
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نوعی ژئوسينتتيک 
زھکش 

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

سوراخ زھکش 
عرضی در بدنه 

ديوار

14



8

سوراخ زھکش

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

ش ز خ ور
عرضی در بدنه 

ديوار

15

نصب لوله 
پلاستيکی

در بدنه ديوار

لوله يا سوراخ زھکش16

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 
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درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

سوراخ
زھکشی 

زھکش درسوراخ

نبود مصالح 
زھکش در پشت

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

ش  خ ز ر ور
بدنه ديوار

پ ر ش ز
زھکش سوراخ 

عملکرد آن را 
مختل ميکند

18
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لوله زھکش  
طولی

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

لوله زھکش طولی در پشت يک 
ديوار بلوکی

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 
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ل ط کش ز ل لوله زھکش طولیل
در پشت ديوار

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

لوله زھکش طولی 
سوراخ (در پشت ديوار

لوله پايين در )ھا و يين  ر پ  (

پوشش پلاستيکی در 
پشت ديوار برای 
جلوگيری از نم دادن

22

ن م ز يری و

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 



12

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

گاھی پشت ديوار قيرگونی ميشود تا نم ندھد

23

يک لايه 
ژئوتکستايل 
ا ن ا افته ن

خاک دانه ای 
برای پشت ديوار

backfill
نبافته در اينجا

مثل فيلتر عمل 
.ميکند

شکسته سنگ شکستهسنگ
crushed stone

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 
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خاک دانه ای 
پشت ديوار

يک لايه 
ژئوتکستايل 
ا ن ا افته ن

ژئوسينتتيک زھکش 

نبافته در اينجا
ھم مثل فيلتر 
.عمل ميکند

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

سنگ شکسته اطراف لوله

)برای  فيلتر و جداسازی( ژئوتکستايل نبافته 
Non-woven geotextile

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 
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درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

)برای  فيلتر و جداسازی( ژئوتکستايل نبافته 
Non-woven geotextile
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ژئوتکستايل نبافته برای جداسازی

28

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 
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جزئيات زھکشی پشت يک ديوار بلوکی

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 

درس مھندسی پی پيشرفته 
علی فاخر 
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